2. ANDERUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN "INDUSTRIEGEBIET MAMMINGERSCHWAIGEN" MIT INTEGRIERTEM GRUNORDNUNGSPLAN
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Textliche Festsetzungen
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INDUSTRIEGEBIET
Art der Baulichen Nutzung (nach §9 BauNV0)

Zuldssig sind Gewerbetriebe aller Art, Lagerhduser, Lagerpldtze und 6ffentliche Betriebe

Im Industriegebiet sind unzuldssig:

- Anlagen fiir sportliche Zwecke

- Anlagen fir kirchliche Zwecke

- Anlagen firr kulturelle Zwecke

- Anlagen fiir soziale und gesundheitliche Zwecke

- Vergniigungsstétten (insbesondere Diskotheken und Spielhallen)
- Miillverbrennungsanlagen

- Schldchtereien, Krematorien

- Biogasanlagen bzw. Industriebiogasanlagen

- Freiflichenphotovoltaikanlagen

- Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebsleiter

Baukdrper und bauliche Gestaltung
Zur Gestaltung der Wandflachen werden WeiBtone, helle Farbtone, silber-metallische Oberflachen

zugelassen, grelle Farbtone sind unzuldssig. Ausnahmsweise sind kleinere untergeordnete Fldchen farbig
zuléssig. Die Verwendung von Firmenfarben in der Fassade ist im Rahmen der "Corporate identity" erlaubt.

Als Fassadengestaltung sind Glasflichen, Metall- und Holzverkleidung, glatte Putzflachen, glatter Sichtbeton
und Mauerwerk oder Betonverkleidungen zugelassen, die Verwendung von Waschbeton ist unzuléssig.

Es sind folgende Dachdeckungen zuldssig:

- Ziegel, Beton oder Ton

- Alu- oder Zinkblechdeckung und vorpatiniertes Kupfer
- Begriinte und bekieste Flachdacher

Zuldssige Dachformen:

- Flachdach

- Tonnendach
- Pultdach bzw. versetztes Pultdach, Zeltdach und Satteldach mit einer Dachneigung bis maximal 30°

Der hichste Punkt des Firstes darf die zuldssige Wandhéhe um max. 3,00 m iiberragen.
Ausnahmen sind im Einzelfall zuldssig

Wandhohe:

Unterer Bezugspunkt fiir die Wandhohe ist die Oberkante der ErschlieBungsstraBe im Bereich der jeweiligen
Grundstiickszufahrt (gemittelt). Oberer Bezugspunkt fir die Wandhohe ist die Oberkante der Dachhaut.
- bei Pultddchern gilt die niedrigste Wandhdohe

Ausnahmen sind im Einzelfall zuldssig

Ortliche Bauvorschrift

Werbeanlagen miissen mit ihrer Oberkante unterhalb der Traufhéhe bleiben und diirfen eine max. GroBe von
10,00 m? aufweisen (pro Baugrundstiick). Im Einzelfall sind Ausnahmen maglich.

Werbeanlagen sind mit den Fassaden gestalterisch abzustimmen.

Werbepylone iiber 10,50 m und Fahnenmasten iiber 10,50 m sind unzulédssig. Im Einzelfall sind Ausnahmen
mdglich.

Sichtdreiecke

Innerhalb der Sichtdreiecke darf die Sicht ab 0,80 m iiber StraBenoberkante nicht behindert werden. Es ist
jedoch eine Anpflanzung von einzeln stehenden, hochstdmmigen, in Sichthéhe unbelaubten Baumen mit ei-
nem Kronenansatz nicht unter 2,50 m (gemessen von fertiger Pflanzstandortoberkante) zuléssig.
Einfriedungen

Hohe d. Einfriedung: uber natiirlichem Geldnde max. 3,00 m

Ausfiihrung: zuldssig sind Maschendrahtzdune und einfache Stahlkonstruktionen in
griner oder grauer Farbe mit Hinterpflanzung.

Sockel / Mauern: unzuldssig

Stellplétze

Fiir gewerbliche Nutzung gelten grundsdtzlich die allgemeinen Richtzahlen der Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Innern vom 12.02.1978 (MABI. S. 181.) Dartiber hinaus muss gewéhrleistet
sein, dass die Beschaftigten auf dem firmeneigenen Geldnde parken kénnen. Es sind daher mindestens 80%
der Gesamtbeschaftigtenzahl an Stellpldtzen zur Verfligung zu stellen. Ausnahmen sind im Einzelfall zulds-
sig.

Zusitzlich ist ein ausreichender Warteraum fiir LKW’s im Rahmen des so genannten ,just in time“ -
Produktionsverfahren auf dem jeweiligen Werksgeldnde nachzuweisen.

GRUNORDNUNG / AUSGLEICHSFLACHEN

Grinflachen 6ffentlich und privat

Die Bepflanzung (Gehoélze) hat sich an der pot. nat. Vegetation (siehe Artenliste) zu orientieren. Es sind
autochthone Gehélze zu verwenden. Innerhalb der gebdudenahen Griinflichen sind zudem standortgerechte
Ziergeholze zuldssig.

Ausgleichsflachen
Fiir die Ausgleichsflachengestaltung ist eine Umweltbaubegleitung notwendig.

Magerrasen
Im Bereich der geplanten Magerrasenfldchen ist der Oberboden in einer Hohe von 20-40 cm abzutragen und
durch Méhgutiibertragung ein Magerrasen zu entwickeln.

Einzelbdume
GeholzgroBe: Sol. mind. 3 x. v. STU 14-16 m.B. (Baumreihen, Alleen, Multifunktionsstreifen)

Gehdlzpflanzung

Die Gehdlzpflanzungen im Bereich der Staatsstrae 2074 sowie zur umgebenden Landschaft sollen als ge-
schlossene, mehrreihige Hecken mit ausgepragtem Saum ausgebildet werden. Es ist autochthones Pflanz-
und Saatgut zu verwenden:

PflanzgroBe:

Baumarten: Hochstamm, Stammbusch 3xv. 0.B. STU min. 8-10 (Quercus spec. m.B.)

Straucharten: Strducher 2xv. 0.B. 60-100

Extensives Griinland
krauterreiche Wieseneinsaat mit autochthonem Saatgut, extensive Pflege ohne Diingung.

Magerwiese:
Ausbildung mit kiesigem, nahrstoffarmem Material mit krduterreicher Magerwieseneinsaat (Heudrusch von
geeigneten Flachen aus der Umgebung oder autochthones Saaatgut), extensive Pflege ohne Diingung.

Artenliste (Gehdlze)

Bdume:

Acer campestre Feldahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Betula pendula Birke
Carpinus betulus Hainbuche

Fraxinus excelsior Gemeine Esche

Prunus avium Vogelkirsche
Quercus robur Stieleiche

Salix eleagnos Lavendelweide
Sorbus aria Mehlbeere

Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche
Tilita cordata Winterlinde

Obstbdume, alle Arten, vorzugsweise Hochstamme

Strducher:

Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Hartriegel

Corylus avellana WaldhaselnuB3
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Myricaria germanica Deutsche Tamariske
Rhamnus frangula Faulbaum

Rosa pimpinellifolia Bibernellrose

Rosa rubiginosa Weinrose

Salix caprea Salweide

Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Echter Schneeball

Nadelgehoélze aller Art, hdngende und buntlaubige Arten und Sorten sind im gesamten Gebiet nicht zuldssig.

Dachbegriinung
Die Dachbegriinung von Flachddchern und geneigten Dachern kann zu 25 % als Griinfldiche angerechnet
werden.

Stellplatzbegriinung
Je 5 Stellplétze ist ein GroBbaum zu pflanzen

Freifldachengestaltungsplan
Zu jedem Bauantrag ist ein Freiflichengestaltungsplan, mindestens im M. 1:200, einzureichen.

Zeitpunkt der Pflanzungen
Die Gehdlzpflanzungen sind in der darauf folgenden Vegetationsperiode nach Fertigstellung des Gebéudes
vorzunehmen.

Belage

Belédge offentlich

Die zum Parken genutzten Abschnitte des Multifunktionsstreifens und die offentlichen Parkpldtze sind mit
Rasenpflaster oder als Schotterrasen auszubilden, so weit die geltenden Richtlinien der Wasserwirtschaft
dem nicht entgegenstehen.

Beldge privat
Stellplatze sind versickerungsféahig auszubilden (z. B. mit Rasenpflaster, Schotterrasen, wassergebundener
Decke, versickerungsfahiges Pflaster), soweit die geltenden Richtlinien der Wasserwirtschaft dem nicht ent-
gegenstehen.

0.3 IMMISSIONSSCHUTZ (Schallschutz)
Festsetzung von Emissionskontingenten geméas der DIN 45691:2006-12

Das Plangebiet ist nach § 1 BauNVO hinsichtlich der maximal zuldssigen Gerduschemissionen gegliedert.
Zuldssig sind nur Betriebe und Anlagen, deren Gerdusche in ihrer Wirkung auf maBgebliche Immissionsorte
im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Larm die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK
gemaB DIN 45691:2006-12 weder wéhrend der Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis
6:00 Uhr) Gberschreiten:

Zulassige Emissionskontingente L, [dB(A) je m?]

Bauquartier mit Emissionshezugsfléche S, Lex 1ag L ek nach
Gl 1a ( Sg +~ 44.760 m?) 65 50
Gl 1b (S +~ 42.815 m?) 64 49
Gl 12 ( Sg +~ 29.310 m?) 69 54
Gl 12 ( Sg +~ 49.530 m?) 69 54
Gl 1a ( Sg +~ 35.155 m?) 68 53

SEK: Emissionsbezugsflaiche = Baugrenze

Die Einhaltung der zuldssigen Emissionskontingente ist gemai den Vorgaben der DIN 45691:2006-12,
Abschnitt 5 zu priifen. Die Ermittlung der Immissionskontingente erfolgt nach DIN 45691:2006-12,
Abschnitt 4.5 unter ausschlieBlicher Beriicksichtigung der geometrischen Ausbreitungsddmpfung.

Uberschreitungen der Emissionskontingente auf Teilflichen sind nur dann méglich, wenn diese nachweislich
durch Unterschreitungen anderer Teilflichen des gleichen Betriebes/Vorhabens so kompensiert werden,
dass die fir die untersuchten Teilflichen in der Summe verfiigbaren Immissionskontingente eingehalten
werden.

Die Festsetzung von Emissionskontingenten gilt nicht fiir Immissionsorte mit der Schutzbediirftigkeit eines
Gewerbe- oder Industriegebietes.

Zuldssigkeit von "Betriebsleiterwohnungen”
Die Errichtung von Wohnungen von Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie von Betriebsinhabern und
Betriebsleitern wird ausgeschlossen.

0.3.1 Es sind nur Betriebe zuldssig, deren mittlere Schallabstrahlung (einschlieBlich Fahrverkehr auf dem Be-
triebsgrundstiick) pro Quadratmeter bebaubarer Grundstiicksflache die noch im Plan festzusetzenden
immissionswirksamen fldchenbezogenen Schallleistungspegel nicht iiberschreiten. Dieser Wert soll in einem
gesonderten Gutachten ermittelt werden. Die Einhaltung dieser flichenbezogenen Schallleistungspegel ist
bei der Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung von baulichen Anlagen tiber ein Schallschutzgutachten
nachzuweisen. Ausnahmen hiervon sind im Einzelfall mit Zustimmung der zustdndigen Immissionsschutz-
behdrde maglich.

Die Berechnung der Orientierungswertanteile erfolgt nach der Richtlinie VDI 2714 "Schallausbreitung im
Freien" unter alleiniger Beriicksichtigung des AbstandsmaBes. Die Rechenvorschriften der VDI 2714 "Schal-
lausbreitung im Freien" sind zu beachten.

Textliche Hinweise

A NATURSCHUTZ

Die Méahgutiibertragungen durch den Landschaftspflegeverband werden auf den Bereich der beiden neugeschaffenen
Seigen und auf die ,Bahn-Okokontoflachen® beschrankt.

Eine Baufeldfreimachung ist auBerhalb der Brutzeit der Feldvogel vom 16. Juni bis 14. Februar mdéglich. Ggf. sind ent-
sprechende VergramungsmaBnahmen durchzufiihren.

B WASSERWIRTSCHAFT

Das unverschmutzte Oberflichenwasser von Dachfldchen und Parkpldtzen, Stellpldtzen, Zufahrten, etc., soll so weit wie
moglich Uber die belebte Bodenzone versickert werden. Hierzu sollen Geldndemulden mit einer FldchengroBe von mind.
300 m? angelegt werden und in ihrer Ausgestaltung zusétzliche Biotopfunktionen Gibernehmen. Auf das DWA Arbeits-
blatt A 138 wird hingewiesen. Bei Bedarf kann ein Notiberlauf in den Moosgraben vorgesehen werden.
Die Versickerung von Niederschlagswasser bedarf in Industrieanlagen unabhangig von der AnlagengroBe der wasser-
rechtlichen Gestattung der Unteren Wasserbehorde beim Landratsamt Dingolfing-Landau. Dies gilt auch fiir die Einlei-
tung von Niederschlagswasser in den Moosgraben.

Aufgrund der Lage im Isartal konnen zeitweise hohe Grundwassersténde auftreten. Es wird empfohlen, dichte und auf-
triebssichere Wannen zu erstellen.

Werden wassergefdhrdende Stoffe gelagert, abgefiillt, umgeschlagen, hergestellt, behandelt oder verwendet, so ist dies
anzuzeigen (Art. 37 BayWaG).

C DENKMALSCHUTZ

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Mamming weist darauf hin, dass sich in dem Gebiet oberirdisch nicht mehr
sichtbare und daher unbekannte Bodendenkméler befinden.

Im Planungsgebiet liegt folgendes Bodendenkmal:

D-2-7341-0026 Siedlung vor- und friihgeschichtlicher Zeitstellung

AuBerdem liegen weitere Bodendenkmadler in unmittelbarer Nahe zum Planungsgebiet, die sich auf dieses erstrecken
konnten.

Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten zu Tage kommende Keramik-, Metall- oder Knochenfunde
umgehend dem Landratsamt Dingolfing-Landau oder dem Bayerischen Landesamt fiir Denkmalpflege zu melden sind.
Art. 8 Abs. 1 und 2 DSchG ist zu beachten.

Es ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gemaB Art. 7.1 DSchG notwendig, die in einem eigenstindigen Erlaubnisverfah-
ren bei der zustdndigen Unteren Denkmalschutzbehérde zu beantragen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass qualifizier-
te ErsatzmaBnahmen abhéngig von Art und Umfang der erhaltenen Bodendenkmaéler einen groBeren Umfang annehmen
konnen und rechtzeitig geplant werden miissen. Hierbei sind Vor- und Nachbereitung der erforderlichen Arbeiten zu be-
ricksichtigen (u. a. Durchfiihrungskonzept, Konservierung und Verbleib der Funde).

In Abstimmung mit dem Kreisarchéologen Dr. Ludwig Kreiner sind daher vorab, auf Kosten des Grundstiickseigentii-
mers bzw. ErschlieBungstragers, mit einem Bagger mit Humusschaufel Sondagestreifen zu 6ffnen, um Bodeneinblicke
zu erhalten.

Im Falle des Zutagekommens von archdologischen Befunden muss evil. in der gesamten Fldche bzw. in den archéol.
Konzentrationsarealen groBflachig der Humus per Bagger abgetragen werden. Vorher miissen die Befunde tachimet-
risch von einer archdol. Fachfirma aufgemessen und dokumentiert werden und anschlieBend hat eine Ausgrabung zu
erfolgen. Die Kosten hierfilr tragt der Antragssteller. Vor Beginn der Erdarbeiten muss um eine Ausgrabungserlaubnis
bei der Unteren Denkmalschutzbehdrde des Landkreises nachgesucht werden.

D ENERGIEVERSORGUNG

So weit Baum- und Strauchpflanzungen in einer Abstandzone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln erfolgen, sind im
Einvernehmen mit dem zusténdigen Energieversorgungsunternehmen geeignete SchutzmaBnahmen durchzufiihren.

Das "Merkblatt (iber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen”, herausgegeben von der For-
schungsanstalt fiir StraBen- und Verkehrswesen, ist zu beachten.

Der Leistungsbedarf, fiir die ansiedelnden Betriebe, muss rechtzeitig, vor Beginn der Planungsarbeiten, bekannt gege-
ben werden. Eine eventuell notwendige Trafostationsstandort ist im Einvernehmen mit der Bayernwerk AG festzulegen.
Zur Versorgung der neu geplanten Gebdude sind Niederspannungserdkabel und Verteilerschranke erforderlich. Fiir die
Unterbringung dieser Anlagen und Leitungen in den 6ffentlichen Fldchen ist die Richtlinie fiir die Planung der DIN 1998
zu beachten.

Im gesamten Planungsbereich sind bereits 20 kV-Mittelspannungs-, 0,4-kV-Niederspannungs- und StraBenbeleuch-
tungserdkabel verlegt. Es ist deshalb erforderlich, dass vor Beginn von Erdarbeiten eine Planauskunft Giber unterirdische
Anlagen unter Tel. 0871 96639 338, eingeholt wird.

Die giltigen Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik fiir elektrische
Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) und die darin aufgefiihrten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

Der Beginn aller BaumaBnahmen, dazu gehort auch das Pflanzen von Baumen und Strduchern, ist dem zusténdigen
Energieversorgungsunternehmen zu melden.

E BRANDSCHUTZ

1.)  Die nachstehenden Hinweise zeigen die fir die Planung bedeutsamen MaBnahmen des abwehrenden Brand-
schutzes (Durchfiihrung wirksamer LdschmaBnahmen und Rettung von Personen) auf, die als Voraussetzungen fiir ei-
ne Zustimmung zu Bauantrdgen zu beriicksichtigen sind. Sie greifen einer Stellungnahme zu den einzelnen Bauvorhaben
nicht vor.

2.)  Die Forderungen betreffen nur den abwehrenden Brandschutz. Fiir den baulichen Brandschutz sind die Bestim-
mungen der BayBO Art. 15 zu beachten.

3.)  Alle baulichen Anlagen miissen (iber befestigte, 6ffentliche StraBen und Wege erreichbar sein. Siehe hierzu Richt-
linien tber ,Flachen fiir die Feuerwehr in der aktuellen Fassung.

Die Aufstellflachen fiir die Feuerwehr sind nach dem Merkblatt fiir die Feuerwehr zu beriicksichtigen.

Freistehende sowie aneinandergebaute Industriebauten mit einer Grundflache von insgesamt mehr als 5000 m?2 miissen
gine fur Feuerwehrfahrzeuge befahrbare Umfahrt haben. Die Umfahrten miissen die Anforderungen an ,Fldchen fir die
Feuerwehr* erfiillen.

Die fiir die Feuerwehr erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten und Aufstell- und Bewegungsfldchen sowie die Umfahrten
sind sténdig frei zu halten.

4.)  Fir das Plangebiet ist die Grundversorgung an Loschwasser sicherzustellen. Die geforderte Loschwassermenge
muss (ber einen Zeitraum von 2 Stunden mit einem Entnahmedruck am Hydranten von mind. 1,5 bar zur Verfligung
gestellt werden. Die Wasserversorgung, sprich die Wasserleitung ist mindestens so auszulegen, dass bei Industriege-
bieten fiir die jeweiligen Objekte bei gleichzeitiger Benutzung von 2 ndchstgelegenen Hydranten zum jeweiligen Objekt
ein Fordersystem von mind. 3200 I/min diber 2 Stunden bei einer Forderhéhe von 4 bar erreicht wird. (s. Arbeitsblatt W
405 DVGW, Tabelle 1.). Die Hydrantenleitungen sind als Ringleitungen auszubauen. Der Abstand der Hydranten unterei-
nander soll nicht groBer als 150 m sein. Hydranten missen auBerhalb des Trimmerschattens am Fahrbahnrand einge-
baut werden. Uberflurhydranten sind den Unterflurhydranten vorzuziehen.

Die erste Wasserentnahmestelle darf nicht weiter wie 100 m vom Objekt entfernt sein.

Wo die geforderte Leistung der Wasserleitung nicht erreicht werden kann und in einem Umkreis von 300 m keine aus-
reichende unabhdngige Loschwasserversorgung zur Verfliigung steht, sind Loschwasserbehélter nach DIN 14230 mit
mind. 200 m? bis 300 m3 Wasserinhalt zu erstellen.

Wo die notwendige Loschwassermenge (iber die Wasserversorgungsleitung nicht verfiigbar ist, kdnnen unterirdische
Loschwasserbehalter, Loschwasserbrunnen errichtet werden. Diese miissen aber den geltenden DIN-Normen entspre-
chen und der Standort ist mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.

5.)  Bei Sonderobjekten kann fiir den Objektschutz die benétigte Loschwassermenge noch hoher angesetzt werden.
Dies wird zur Planung fiir das jeweilige Objekt festgelegt.

Dies sind Auflagen fiir den Bauherrn, die dann bei der Genehmigung zum Bauplan zu beriicksichtigen sind.

6.) Die Abstdnde zwischen Bauten und Starkstromleitungen miissen den Vorschriften des Verbandes Deutscher
Elektrotechniker entsprechen. VDE 0132 ist zu beachten.

7.)  Gebdude, deren zweiter Rettungsweg liber Rettungsgerate der Feuerwehr fiihrt und bei denen di Oberkante der
Briistung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m (ber der Geldndeoberfldche liegt, diirfen
nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr (iber die erforderlichen Hubrettungsfahrzeuge verfligt.

F DEUTSCHE BAHN

Anspriiche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewéhnlichen Betrieb der Eisenbahn in seiner jeweiligen Form sind
seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstiickseigentiimers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen.
Inshesondere sind Immissionen wie Erschiitterung, Larm, Funkenflug, elektromagnetische Beeinflussungen und der-
gleichen, die von Bahnanlagen und dem gewéhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschédigungslos hinzunehmen. Eben-
so sind AbwehrmaBnahmen nach § 1004 in Verbindung mit § 906 BGB sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetz
(BImSchG), die durch den gewdhnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werden konnten, ausge-
schlossen.

In unmittelbarer Nahe von elektrifizierten Bahnstrecken oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monito-
ren, medizinischen Untersuchungsgeréten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geréten zu rechnen. Es
obliegt dem Bauherrn, fiir entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausge-
henden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeigne-
te SchutzmaBnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen.

Abstand und Art von Bepflanzungen miissen so gewdahlt werden, dass diese z. B. bei Windbruch nicht in die Gleisanla-
gen fallen kénnen. Diese Abstinde sind durch geeignete MaBnahmen Riickschritt u. a. stdndig zu gewdahrleisten. Der
Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgeldnde ist entsprechend der Endwuchshdhe zu wahlen. Soweit von bestehenden An-
pflanzungen Beeintrachtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen kénnen, miissen diese
entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behélt sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die
Bepflanzung auf Kosten des Eigentiimers zuriickzuschneiden bzw. zu entfernen. Es wird darum geben, entsprechende
Neuanpflanzungen in unmittelbarer Bahnnahe von vornherein auszuschlieBen.

Nach § 4 Nr. 3 BNatSchG ist auf Flachen, die ausschlieBlich Giber iiberwiegend Zwecken u. a. des offentlichen Verkehrs
als wichtige offentliche Verkehrswege dienen, deren bestimmungsgemdBe Nutzung zu gewdhrleisten. DemgemaR diir-
fen wichtige Verkehrswege (Bahnanlagen) in ihrer bestimmungsgeméBen Nutzung nicht beeintrachtigt werden.

In entsprechenden Féllen missen daher in Verordnungen hinsichtlich planfestgestellter Bahnanlagen von vornherein
Ausnahmeregelungen getroffen werden. Grundsétzlich ist von einer Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet und Bio-
topen auf planfestgestellten Bahnanlagen (Bahnddmme, Bahngrében etc.) abzusehen.

Bei MaBnahmen an Gewdssern ist zu beachten, dass die vorgegebenen Vorflutverhdltnisse der Bahnkorper-
Entwésserungsanlagen (Durchldsse, Grdben usw.) nicht beeintréchtigt werden diirfen. Den Bahndurchldssen und dem
Bahnkorper darf von geplanten Baugebieten nicht mehr Oberflichenwasser als bisher zugefiihrt werden. Die Entwésse-
rung des Bahnkorpers muss weiterhin jederzeit gewéhrleistet sein.

Kiinftige Aus- und UmbaumaBnahmen sowie notwendige MaBnahmen zur Instandhaltung und dem Unterhalt, im Zu-
sammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn AG weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschrankungen
im 6ffentlichen Interesse zu gewahren.

Bahneigener Grundbesitz ist innerhalb des Geltungsbereiches der Bauleitplanung nicht vorhanden.

Die geplanten externen Ausgleichsflachen auf den Flurstiicken 1981 und 2047 jeweils der Gemarkung Mamming betref-
fen einen Kaufgegenstand, der durch die DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollméchtigtes Unternehmen an die
Gemeinde verkauft wurde. Auf den Kaufvertrag vom 13.05.2015 (URNr. 0543 S/2015) und den Kaufvertrag vom
21.12.2015 (URNr. 1711 5/2015) und die dort geregelten Rechte wird verwiesen. Samtliche mit dem Kaufvertrag iber-
nommenen Verpflichtungen und Verzichte — auch soweit sie nicht dinglich gesichert sind, sind vollumfanglich zu be-
ricksichtigen.

Verdnderungen und MaBnahmen an Dienstbarkeitsanlagen der DB AG diirfen nicht ohne Genehmigung des Dienstbar-
keitsberechtigten der DB AG erfolgen.

Bei den Flurstiicken 1981 und 2047 handelt es sich um planfestgestellte Bahnanlagen (Betriebsanlagen der Eisenbahn)
gemdB § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) fiir die Rechtslage seit dem 01.04.1994. Erst durch die Freistellung
von Bahnbetriebszwecken endet die Eigenschaft als Betriebsanlage einer Eisenbahn mit der Folge, dass die Fldche aus
dem eisenbahnrechtlichen Fachplanungsprivileg (§ 38 BauGB i. V. m. § 18 AEG) entlassen wird. Nach unserer Kenntnis
besteht fir diese Flurstiicke derzeit keine Freistellung von Bahnbetriebszwecken, gemaB § 23 AEG durch das Eisen-
bahnbundesamt (EBA).

Bei Bauarbeiten in Bahnndhe sind Sicherheitsauflagen aus dem Eisenbahnbetrieb zu beachten. Die Einholung und Ein-
haltung dieser Sicherheitsauflagen obliegt dem Bauherrn im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht. Vor Bauarbeiten in Bahn-
néhe sollte deshalb grundsatzlich eine Stellungnahme der DG AG (Eingangsstelle: DB Immobilien) eingeholt werden. Fiir
den vorliegenden Bebauungsplan wird empfohlen, das Genehmigungsfreistellungsverfahren fir Bauten im Einflussbe-
reich der Bahn auszuschlieBen.

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den anerkannten Regeln der Technik un-
ter Einhaltung der giiltigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedingungen und einschldgigen Regelwerke zu erfol-
gen.

Der Eisenbahnbetrieb darf weder behindert noch gefahrdet werden.

Bei Bauausfiihrungen unter Einsatz von Bau-/Hubgeraten (z. B. (Mobil-)Kran, Bagger etc.) ist das Uberschwenken der
Bahnflache bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehéngten Lasten oder herunterhdngenden Haken verboten. Die Einhal-
tung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Uberschwenkbegrenzung (mit TUV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten
sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB iiberschwenkt, so ist mit der DB Netz AG eine
schriftliche Kranvereinbarung abzuschlieBen, die mindestens 4-8 Wochen vor Kranaufstellung bei der DB Netz AG zu
beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen.

Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z. B. Baustellenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung, Leucht-
werbung aller Art etc.) in der Ndhe der Gleise oder von Bahniibergéngen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass
Blendungen der Triebfahrzeugfiihrer ausgeschlossen sind und Verfalschungen, Uberdeckungen und Vortiuschungen
von Signalbildern nicht vorkommen.

Fiir Schaden, die der DB AG aus der BaumaBnahme entstehen, haftet der Bauherr im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften und gegebenenfalls in vollem Umfang. )

Werden, bedingt durch die Ausweisung neuer Baugebiete (0. A.), Kreuzungen von Bahnstrecken mit Kanélen, Wasser-
leitungen usw. erforderlich, so sind hierfiir entsprechende kostenpflichtige Kreuzungs- bzw. Gestattungsantrdge bei DB
AG, DB Immobilien, Leitungskreuzungen, BarthstraBe 12, 80339 Miinchen, zu stellen.

Antrdge auf Baugenehmigung fiir den Geltungsbereich sind uns erneut zur Stellungnahme vorzulegen. Wir behalten uns
weitere Bedingungen und Auflagen vor.

Fiir Riickfragen zu diesem Verfahren, die Belange der Deutschen Bahn AG betreffend bitten wir Sie, sich an den Mitar-
beiter des Kompetenzteams Baurecht, Frau Biicherl, zu wenden.

G IMMISSIONSSCHUTZ

In zukiinftigen Genehmigungsverfahren ist nach vorheriger Ricksprache und Klérung der Emissionsrelevanz mit dem
Sachgebiet Immissionsschutz im Landratsamt Dingolfing-Landau gegebenenfalls der Nachweis der Einhaltung des je-
weils zuldssigen Emissionskontingentes zu erbringen.

Qualifiziert nachzuweisen ist darin fiir alle maBgeblichen Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Ldrm, dass die
zu erwartende anlagenbezogene Gerduschentwicklung durch die bestehenden und/oder geplanten Anlagen mit den als
zuléssig festgesetzten Emissionskontingenten LEK respektive mit den damit an den maBgeblichen Immissionsorten ein-
hergehenden Immissionskontingenten LIK iibereinstimmt. Dazu sind die Beurteilungspegel unter den zum Zeitpunkt der
Genehmigung tatsdchlich anzusetzenden Schallausbreitungsverhdltnissen (Einrechnung aller Zusatzddmpfungen aus
Luftabsorption, Boden- und Meteorologieverhéltnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinfliisse) entsprechend
den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach der TA Larm) zu ermitteln und vergleichend
mit den Immissionskontingenten zu bewerten, die sich aus der vom jeweiligen Vorhaben in Anspruch genommenen
Teilfldche der Emissionsbezugsflache nach der festgesetzten Berechnungsmethodik der DIN 45691:2006-12 errechnen.
Bei Anlagen oder Betrieben, die kein relevantes Larmpotential besitzen (z. B. Blironutzungen), kann nach Riicksprache
mit dem Sachgebiet Immissionsschutz des Landratsamtes Dingolfing-Landau von der Vorlage eines schalltechnischen
Gutachtens abgesehen werden.

H AUTOBAHN

Sind fiir das Planungsgebiet LarmmaBnahmen erforderlich, so kdnnen diesbeziiglich keinerlei Ersatzanspriiche oder
sonstige Forderungen gegeniiber der Bundesrepublik, dem Freistaat Bayern oder deren Bediensteten geltend gemacht
werden.

Geman § 33 Abs. 1 Satz 3 StVO ist Werbung auBerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn dadurch die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs gefahrdet ist. Dieses Werbeverbot gilt grundsétzlich immer, unabhédngig in welcher
Entfernung der Autobahn die Werbeanlage errichtet wird.

Ausnahmen vom Werbeverbot kénnen nach § 46 Abs. 2 StVO im Einzelfall erteilt werden, wenn die Errichtung der Wer-
beanlage mit den offentlichen Belangen gehort u. a. die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Die Werbung muss, wenn sie im Einzelfall genehmigt werden kann, so gestaltet sein, dass sie die Kriterien der bundes-
weit geltenden ,Richtlinien zur Werbung an (Bundes-) Autobahnen aus straBenverkehrs- und straBenrechtlicher Sicht*
erfillt.

Es wird darauf hingewiesen, dass § 33 Abs. 1 Satz 3 StVO geltendes Recht ist und seit 01.01.1999 die Erstzustandig-
keit fiir die Beurteilung von Werbeanlagen bei der StraBenbaubehérde liegt. Die StraBenbaubehérde entscheidet feder-
fiihrend, wann eine verkehrsgefahrdende Wirkung nicht ausgeschlossen werden kann. Zur Erteilung der erforderlichen
Genehmigung sind daher der ABDS Dienststelle Regensburg hinreichend geeignete Unterlagen vorzulegen.

| TELEKOMMUNIKATION

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Telekom Deutschland GmbH.

Vor Tiefbauarbeiten tiber oder in unmittelbarer Néhe unserer Anlagen ist es erforderlich, dass sich die Bauausfiihrenden
vorher vom zustdndigen Ressort, Fax. 0391-580213737, E-Mail. planauskunft.sued@telekom.de in die genaue Lage
dieser Anlagen einweisen lassen.

Fir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem StraBenbau und den
BaumaBnahmen der anderen Leitungstrédger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmaBnahmen
beim zustdndigen Ressort, PTI 12, Bajuwarenstr. 4, 93053 Regensburg, Tel. 0800 3309747, so friih wie mdglich, min-
destens jedoch drei Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

J Erdgas-Hochdruckleitungen

Das ausgewiesene Gebiet wird durch eine Erdgas-Hochdruckleitung HD 0801 mit Begleitkabel gekreuzt. Eine Gefdhr-
dung dieser Anlage muss unbedingt vermieden werden.

Fur Anlagen der offentlichen Gasversorgung sind das Energiewirtschaftsgesetz, die Gashochdruckverordnung (GasHL-
VO0) und das DVGW-Regelwerk zu beachten. Die zustandige Aufsichtsbehdrde ist das Bayerische Staatsministerium fir
Wirtschaft, Verkehr und Technologie.

Situation der ESB-Erdgashochdruckleitung HD 0801:

- Nach DWGW-Arbeitsblatt G 463 ist im Grundbuch ein Schutzstreifen von 6 m Breite, je 3 m links und rechts der Lei-
tung, eingetragen und gesichert.

- Die Priifung und Freigabe der Leitung erfolgt durch einen TUV-Sachversténdigen.

- Die Leitung wird entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt G 466/1 kontrolliert.

- Der Schutzstreifen muss zu jeder Zeit frei zugédnglich sein!

Aus vorstehenden Griinden, die in Ubereinstimmung mit dem DVGW-Regelwerk stehen, wird auf die wichtigsten Forde-
rungen hingewiesen:

- Tiefbauarbeiten im Schutzstreifen der Erdgas-Hochdruck-Leitung sind unzuléssig!

- In dem Schutzstreifen sind alle MaBnahmen zu unterlassen, die den Bestand der Anlage geféhrden oder den Betrieb,
Wartung und Unterhalt beeintrachtigen kénnten.

- Solarkollektoren diirfen nicht in den Schutzstreifen ragen.

- Die Anlage von Zaunen, Absperrungen oder Ahnlichem, sowie der Bau von Parkplétzen, kreuzenden StraBen, Wege,
Ver- u. Entsorgungseinrichtungen etc. ist nur mit unserer ausdriicklichen Zustimmung und bei Beachtung unserer Auf-
lagen maglich.

- Bei Kreuzungen mit Leitungen, Kabeln o. &. sind ausreichende Sicherheitsabsténde einzuhalten.

- Der Einsatz von Maschinen im Schutzstreifen ist nur nach vorheriger Absprache mit der Energie Stidbayern GmbH
gestattet.

- In Bezug auf die Baugrenze evtl. genehmigungsrechtlich untergeordneter Gebdudeteile wie Lichtschéchten,
AuBentreppen, Fundamente etc. sind im Schutzstreifen nicht zuldssig!

- Der anstehende Boden im Bereich des Schutzstreifens darf nicht angeschnitten und das Geléndeniveau Giber der
Erdgas-Hochdruck-Leitung ist nicht zuldssig!

- Bei der kurzzeitigen Lagerung von Gegenstidnden im Schutzstreifen darf es zu keiner Setzung des Bodens aufgrund zu
hoher Bodenauflagekrafte durch das Lagergut bzw. dessen Transport kommen.

- Aufgrund der Gefahrdung durch Rutschungen bei Baugrube, sollte der Abstand zwischen Baugrenze und
Schutzstreifen 5-10 m betragen!

- Der Schutzstreifen muss zu jeder Zeit frei zugdnglich sein!

AuBerdem befinden sich in diesem Bereich Versorgungsleitungen der Energienetze Bayern/ESB. Eine Versorgung mit
Erdgas durch die Energienetze Bayern / ESB ist bei einer positiven Wirtschaftlichkeit und mit Abschluss einer Erschlie-
Bungsvereinbarung zwischen ErschlieBungstrager und Versorgungsunternehmen maglich.

Des Weiteren befinden sich auch noch private Erdgasleitungen auf der Trasse.

Miissen im Zuge der BaumaBnahmen Anlagenteile der Energie Siidbayern GmbH umgelegt oder verdndert werden, so
trégt der Verursacher die Kosten.

Friihzeitig vor Beginn der Bauarbeiten muss mit der Energie Siidbayern GmbH ein Vor-Ort-Termin vereinbart werden.

4. Zu dem Entwurf des Teilaufhebungsplanes zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet

5. Der Entwurf des Teilaufhebungsplanes zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet %
Mammingerschwaigen® in der Fassung vom 25.07.2023 wurde mit der Begriindung geméB § 3 Abs. 2 :%

6.  Die Gemeinde Mamming hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 19.12.2023 den Teilauthebungsplan zur
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8. Der Satzungsbeschluss zu dem Teilaufhebungsplan zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet

PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1.3 a2 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

UBERSICHTSPLAN

AUSZUG AUS DEM FLACHENNUTZUNGSPLAN

2. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO0)

2.1 @ Industriegebiet nach § 9 BauNVO
3. MaB der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO0)

IED

3.1 Nutzungsschablone

112 ] 1 Artderbaulichen Nutzung 2 max. Wandhohe in m
314 3 GRZ Grundflachenzahl 4 GFZ Geschossflachenzahl
0 5 Emissionskontingente Lg in dB (A) je m2

4. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNV0)
4 1====== Baugrenze

5. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Massnahmen und Flachen fiir Massnahmen zum Schuiz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschatt
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

5.1 StraBenverkehrsflache offentlich (tiberdrtlich/ortlich)
5.2 FuB- und Radweg /
5.3 Multifunktionsstreifen a /M :
6. Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) ;ﬁ ﬁ:
.
6.1 offentliche Grinfldche J&%ﬁ’
0
, e iy /’
6.2 private Griinfldche _ ﬁ ,_f:::
77 :
6.3 StraBenbegleitgriin (bestehend) géf

7.1 Planung

+.L.I..I..I..#

711H # Umgrenzung von Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von
=28 Natur und Landschaft

Magerwiese/Gehdlzsaume

7131 | Extensives Grinland

M 1:5.000

714 09}* 2| Streuobstwiese

715 - Modellierung mit Gehélzbepflanzung

7.1.6 @ zu pflanzender Einzelbaum

7.2 Bestand

7.2 - Magerwiese/Gehdlzsaume
7.2.2- Feldgeholz

7.2.3 @ zu erhaltender Streuobstbaum

PLANLICHE HINWEISE

8. Sonstige Planzeichen
8.1 ﬁ Sichtflachen (keine Bepflanzung hoher als 80 cm zuléssig)
8.24 o o  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

9. Kennzeichnungen und nachrichtliche Ubernahmen

9.1:......

9.2 g43 Hohenschichtlinien (Angaben in m GNN)

©  Biotopfliche mit Nummer
10. Kartenzeichen fiir die Bayerischen Flurkarten Grenzpunkte, Grenzen und Beschriftung
10.1 9033 Flursticksnummer

10.2 /T/ Flurstiicksgrenze

10.3 bestehende Bebauung

H N
10.4: ;Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Teilaufhebungsplans vom 19.12.2023
H N

VERFAHRENSVERMERKE

1. Die Gemeinde Mamming hat in der Sitzung vom 20.12.2022 gemaB § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Teilaufhebungsplanes zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet Mammingerschwaigen®
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 10.01.2023 ortsiiblich bekannt gemacht.

2. ANDERUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN
,INDUSTRIEGEBIET
MAMMINGERSCHWAIGEN®

MIT INTEGRIERTEM GRUNORDNUNGSPLAN

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemas § 3 Abs. 1 BauGB mit offentlicher Darlegung und Anhérung
fir den Vorentwurf des Teilaufhebungsplanes zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet
Mammingerschwaigen® in der Fassung vom 20.12.2022 hat in der Zeit vom 18.01.2023 bis 20.02.2023
stattgefunden.

3. Die friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 1 BauGB
fir den Vorentwurf des Teilaufhebungsplanes zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet
Mammingerschwaigen® in der Fassung vom 20.12.2022 hat in der Zeit vom 18.01.2023 bis 20.02.2023
stattgefunden.

BEGRUNDUNG MIT UMWELTBERICHT

Mammingerschwaigen® in der Fassung vom 25.07.2023 wurden die Behorden und sonstigen Trdger
offentlicher Belange geméah § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 12.10.2023 bis 13.11.2023 beteiligt.

BauGB in der Zeit vom 12.10.2023 bis 13.11.2023 o6ffentlich ausgelegt.

2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet Mammingerschwaigen“ gemaB § 10 Abs. 1 BauGB in
der Fassung vom 19.12.2023 als Satzung beschlossen.
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LANGST & VOERKELIUS die LANDSCHAFTSARGHITEKTEN

Mammingerschwaigen wurde am ............... geméaB § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt
gemacht. Der Teilaufhebungsplan zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet
Mammingerschwaigen® ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

STEFAN LANGST
DIPL.-ING. LANDSCHAFTSARCHITEKT UND STADTPLANER

Landschaftsplanung+Bauleitplanung+ Freianlagen+ Golfanlagen+ Geografische Informationssysteme

AM KELLENBACH 21
BN e, D- 84036 LANDSHUT-KUMHAUSEN
Telefon +49 871 55751 Fax +49 871 55753
(Siegel) info@laengst.de  www.laengst.de

Irmgard Eberl, 1. Biirgermeisterin M 1:1.000 DATUM: 04.12.2018  P1020
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VERFAHRENSVERMERKE

Die Gemeinde Mamming hat in der Sitzung vom 20.12.2022 geméB § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Teilaufhebungsplanes zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet Mammingerschwaigen®
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 10.01.2023 ortsiiblich bekannt gemacht.

Die frithzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaB § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und Anhdrung
fir den Vorentwurf des Teilauthebungsplanes zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet
Mammingerschwaigen® in der Fassung vom 20.12.2022 hat in der Zeit vom 18.01.2023 bis 20.02.2023
stattgefunden.

Die frilhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 1 BauGB
fir den Vorentwurf des Teilaufhebungsplanes zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet
Mammingerschwaigen® in der Fassung vom 20.12.2022 hat in der Zeit vom 18.01.2023 bis 20.02.2023
stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Teilaufhebungsplanes zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet
Mammingerschwaigen” in der Fassung vom 25.07.2023 wurden die Behorden und sonstigen Tréger
dffentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 12.10.2023 bis 13.11 .2023 beteiligt.

Der Entwurf des Teilauthebungsplanes zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet
Mammingerschwaigen® in der Fassung vom 25.07.2023 wurde mit der Begriindung geméaB § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 12.10.2023 bis 13.11.2023 6ffentlich ausgelegt.

Die Gemeinde Mamming hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 19.12.2023 den Teilaufhebungsplan zur
2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet Mammingerschwaigen® gemas § 10 Abs. 1 BauGB in
der Fassung vom 19.12.2023 als Satzung beschlossen.
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Der Satzungsbeschluss zu dem Teil ufﬂebunmqw zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet
Mammingerschwaigen® wurde ad &aﬂ ..... gemaB § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt
gemacht. Der Teilaufhebungsplan zur 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Industriegebiet
Mammingerschwaigen* ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.
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